
 Газоанализатор 

Выход тока 
0…5 мА или 
4…20 мА 

1 

5 

+Ток вых 

–Ток вых 

Цепь 

«ТОК ВЫХ.» 
Вилка DB-9M в корпусе DP-9C 

МГШВЭ 2х0,5 мм2 

L Фаза 

N Ноль 

PE Корпус 
 

Цепь 

«СЕТЬ» 

Сеть 
~(187-264) В, 50/60 Гц 

 Розетка  

«           » 

7 

5 RS485 B 
 

6 Общ. RS485 
 

1 RS485 A 

2 RS485 A 

3  

4 RS485 B 
 

Цепь 

«RS-485» 
Розетка DB-9FA в корпусе DP-9C 

RS485 A 

8 Корпус 

9 Корпус 

Общ. RS485 
 

RS485 B 

Розетка DB-15FA в корпусе DP-15C 

~220 В,  0,3 А 
или 

=220 В,  0,1 А 

12 13 
11 
К1.2 

12 13 
11 
К2.2 

7-14 Реле 2 СК 

8-15 Реле 2 НР 

1, 9 Реле 1 НЗ 

2, 10 Реле 1 СК 

3-11 Реле 1 НР 

6-13 Реле 2 НЗ 

Цепь 

«СИГН.» 

Выход сигнализации 
реле 1 

~220 В,  0,3 А 
или 

=220 В,  0,1 А 

12 13 
11 
К2.2 

12 Реле 3 СК 

5 Реле 3 НР 

4 Реле 3 НЗ 

~220 В,  0,3 А 
или 

=220 В,  0,1 А 

Выход сигнализации 
реле 2 

Выход сигнализации 
реле 3 

 

  

 
 

Электрическая схема подключения газоанализатора 

Розетка DB-9F («Мама») 
Вид со стороны монтажа 

5 

1 
2 

4 
3 

6 
7 
8 
9 

Розетка DB-15F («Мама») 
Вид со стороны монтажа 

5 

1 
2 

4 
3 

9 
10 
11 
12 

8 
7 
6 

13 
14 
15 

Вилка DB-9М («Папа») 
Вид со стороны монтажа 

5 

1 
2 

4 
3 

6 
7 
8 
9 


